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pro-DYNAMIC Steh-Sitztisch

 Handschalter auf/ab (optional 3-fach Memory)

 Gestellfarben: silber oder schwarz (Sonderfarben auf
  Anfrage), Plattenmaterial und -farbe nach Kundenwunsch

 je Tischbein ein über eine Steuereinheit 
 synchronisierter Motor (Hersteller: Linak)

 Hub 690 - 1190 mm (optional 600 - 1250 mm)

 Hubgeschwindigkeit: 38 mm pro Sekunde

 Hubkraft: 80kg pro Bein

 Plattenträgersystem einstellbar für Platten 1200/800 - 
 1800/800 mm (im Raster 100 mm)

 geräuscharme Motoren
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pro-DYNAMIC Steh-Sitztisch

 Bedienung durch Handschalter

 mit Gasdruckfeder

 Fußteller Ø 510 mm (optional Ø 600 mm)

 Farbe: RAL nach Wahl

 auch Edelstahl- und Chromausführung möglich

 Höhenverstellbereich: 670–1120 mm

 Druckkraft: ca. 15 kg

 Alternativ auch mit Fußkreuz und auf Rollen erhältlich

 Tischplatte rund oder quadratisch in verschiedenen 
 Größen, Materialien und Farben erhältlich
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pro-DYNAMIC Arbeitsplatz Hygiene

Unser pro-DYNAMIC Steh-Sitztisch System kann mit dem richtigen Zubehör die Organisation und Hygiene am Arbeitsplatz ver-
bessern, sowie Auf- und Abbauzeiten verkürzen. Auch die Sicherheit der Arbeitsumgebung kann deutlich verbessert werden. 
Wir bieten zu unseren Systemen, angepasst an Ihre Bedürfnisse, verschiedene Elektrifizierungsmöglichkeiten. Mit Hilfe von 
intelligenten Kabelführungen ist Kabelsalat an modernen Arbeitsplätzen kein Thema mehr. Auf den nachfolgenden Bildern 
zeigen wir Ihnen einige unserer Möglichkeiten Strom- und RJ45 Anschlüsse in den Tisch zu integrieren und die daraus resultie-
renden Kabel sauber und sicher vom Tisch weg zu leiten. 

Steckdosenleiste (Vier Steckdosen in der Mitte und Außen jeweils zwei RJ45 
Anschlüsse).

Doppelsteckdose und zwei RJ45 Anschlüsse, wird in einen entsprechenden 
Plattenausschnitt eingesetzt.

Doppelsteckdose und zwei RJ45 Anschlüsse zur Montage auf der Tischplatte. Kabelkobra für die senkrechte flexible Kabelführung.

Abdeckung für Kabeldurchlassbohrung. Kabelklemmen zur Montage unter der Tischplatte.


